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Directives concernant l’installation des planchers TORLYS Smart 
Floors en pose fixe et en pose flottante 
Directives d’installation – Dernière révision : 12 décembre 2025 

 
 

Les planchers TORLYS Smart Floors sont conçus 
pour être installés comme des planchers flottants, qui 
ne sont habituellement pas fixés. Lorsque l’on installe 
un plancher TORLYS Smart Floors « en pose fixe et 
flottante », il faut toujours laisser la dilatation et la 
contraction normales du revêtement de sol se 
produire. Outre la section du plancher qui est fixée en 
place, un jeu de dilatation doit être respecté autour du 
reste du périmètre et autour de toutes les obstructions 
verticales. 
 
Fixer le revêtement de sol à un point donné et le 
coincer à un autre point causera les mêmes problèmes 
correspondant à un jeu de contraction/dilatation 
insuffisant, comme (sans toutefois s’y limiter) le 
gondolement, l’apparition d’espaces entre les pièces, 
les soulèvements et l’endommagement du système de 
joint. L’incapacité à tenir compte du mouvement 
naturel du système de plancher flottant annulera les 
garanties de TORLYS. Pour veiller à tenir compte de 
ce changement dimensionnel, veuillez lire 
attentivement et suivre les recommandations 
suivantes : 
 
1. Lorsque vous collez le nez de marche affleurant ou 

le nez de marche Smart Step en haut de l’escalier, 
le produit de revêtement de sol lui-même doit 
également être collé à une distance de 30 cm 
(12 po) à 40 cm (16 po) à partir du nez de marche 
ou de la marche. Il faut laisser flotter le reste du 
revêtement de sol. 

 
2. Pour tenir compte du changement dimensionnel 

qui se produit naturellement avec les 
changements dans l’environnement intérieur, le 
jeu de dilatation du côté opposé au côté où le 
revêtement de sol a été « fixé » avec un adhésif 
doit être augmenté; TORLYS recommande de 
doubler le jeu de dilatation recommandé pour les 
produits de vinyle de ¼ po et d’augmenter le jeu 
de dilatation pour les produits de fibres à haute 
densité (HDF) Smart Core et les produits de vinyle 
d’ingénierie rigide (ERV) de 50 % à ¾ po. 

3. Étant donné que « fixer » le plancher limitera le 
mouvement de tout le poids dans une direction,  

 

 

la portée maximale doit être réduite de moitié dans 
le cas des produits de fibres à haute densité (HDF) 
Smart Core. Les portées maximales des produits 
EW/ET, RW/RT et UW demeurent inchangées. 

4. Acclimatez le plancher à l’environnement intérieur 
ambiant (les conditions « de vie », habituellement 
une humidité relative variant entre 40 et 60 % et 
une température variant entre 16 et 21°C [60 et 
70°F]) pendant 48 heures avant l’installation. 
Maintenez l’environnement intérieur dans un 
intervalle de plus ou moins (+/-) 20 % de l’humidité 
relative ambiante et dans un intervalle de +/- 5 C 
(10°F) de la température ambiante pour minimiser 
le changement dimensionnel après l’installation*. 
 
* Les applications 3-saisons ont des paramètres 
particuliers à l’extérieur de ces températures. Consultez le 
Bulletin technique de TORLYS concernant les 
applications 3-saisons pour obtenir les détails. 

 
5. Dans le cas des produits dotés d’un noyau en HDF 

Smart Core, un adhésif élastomère à base 
d’uréthane, comme Mapei Eco 980 ou l’équivalent, 
doit être utilisé. Pour tous les autres produits, la 
colle TORLYS Smart Glue peut également être 
utilisée*. 

 
*Dans le cas des collections TORLYS RW/RT dotées de 
la sous-couche FoamPlus Blue et de la collection UW 
dotée de l’endos en mousse IXPE, seule la colle TORLYS 
Smart Glue peut être utilisée. 
 
REMARQUE : Dans le cas des installations des planchers 
TORLYS Smart Floors en couverture intégrale, l’adhésif 
recommandé indiqué dans les directives d’installation 
principales devrait toujours être utilisé. Le jeu de 
dilatation doit toujours être respecté. 
 
Les directives d’installation en pose fixée et flottante 
de TORLYS s’appliquent aux planchers TORLYS Smart 
Floors dotés du système de blocage Uniclic®.  Cette 
solution n’est pas recommandée pour les produits 
utilisant d’autres systèmes de blocage, sauf indication 
contraire dans les directives d’installation du produit. 
 
 

 
 
 

Ces directives se veulent un complément, et non un remplacement, des directives 
d’installation actuelles pour le produit installé. Consultez les directives d’installation 
principales pour obtenir les détails complets sur les conditions et procédures. Elles ne 
sont pas destinées à être utilisées conjointement avec les Directives d’installation 
d’armoires sans l’approbation expresse de TORLYS. 
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Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir des exemples des exigences liées à la portée maximale et au jeu de 
dilatation accru lorsque vous utilisez la méthode d’installation par pose fixée et flottante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considérations et recommandations en ce qui concerne l’adhésif en pose fixée 
et flottante 

Laminé TORLYS Smart 
Lorsque vous utilisez la méthode de pose « fixée et flottante » avec le laminé TORLYS Smart doté d’une 
sous-couche intégrée, la sous-couche intégrée DOIT être enlevée dans la partie « fixée » du plancher. 
Utilisez soit l’adhésif Mapei Eco 980 ou 995 avec la truelle correspondante (indiquée dans le tableau ci-
dessous) dans la partie « fixée » du plancher pour compenser pour l’épaisseur de la sous-couche dans la 
partie « flottante » du plancher. 

 
Produit Sous-couche Épaisseur de la 

sous-couche 
Dimension de la truelle 
(P x L x H) 

Superficie couverte 
approximative  

Laminé sans sous-couche 
intégrée 3-In-1 Acoustic 1/8 po (3,2 mm) ¼ po x ¼ po x ¼ po à 

encoches carrées Entre 30 et 40 pi2/gal 

Laminé sans sous-couche 
intégrée Safe & Sound 2,2 mm ⅛ po x ¼ po x ¼ po à 

encoches carrées Entre 40 et 50 pi2/gal 

Laminé sans sous-couche 
intégrée Cork Natural 2,5 mm ⅛ po x ¼ po x ¼ po à 

encoches carrées Entre 40 et 50 pi2/gal 

Laminé avec une sous-couche 
intégrée de 2 mm S.O. S.O. 3/16 po x 5/32 po à 

encoches en V Entre 45 et 55 pi2/gal 

 

Truelles / superficie couverte pour les autres planchers Smart Floors 
Mapei Eco 980 et 995 

Produit de revêtement 
de sol Dimension de la truelle Superficie couverte 

approximative 

Everest XP  ⅛ po x ¼ po x ¼ po à encoches 
carrées Entre 40 et 50 pi2/gal 

Cork XP / CorkWood XP 3/16 po x 5/32 po à encoches en V Entre 45 et 55 pi2/gal 

EverWood/EverTile 3/16 po x 5/32 po à encoches en V Entre 45 et 55 pi2/gal 
 
Smart Glue Sous-planchers poreux Sous-planchers non poreux 
Produit de 
revêtement de sol Truelle requise Superficie 

couverte Truelle requise Superficie 
couverte 

EverWood/EverTile 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po à 
encoches carrées 

Entre 125 et 
150 pi2/gal 

1/16 po x 1/ 16 pi x 1/16 po à 
encoches en V 

Entre 165 et 
200 pi2/gal 

RigidWood/RigidTile 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po à 
encoches carrées 

Entre 125 et 
150 pi2/gal 

1/16 po x 1/ 16 pi x 1/16 po à 
encoches en V 

Entre 165 et 
200 pi2/gal 

UltraWood 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po à 
encoches carrées 

Entre 125 et 
150 pi2/gal 

1/16 po x 1/ 16 pi x 1/16 po à 
encoches en V 

Entre 165 et 
200 pi2/gal 

 

Produit Portée maximale 
normale 

Portée maximale 
de la pose F et F 

Jeu de dilatation 
pour la pose F et 

F 
Adhésif 

Everest XP 50 pi x 50 pi 25 pi x 25 pi ¾ po Eco 980 | Eco 995 

CorkWood XP Designer 50 pi x 50 pi 25 pi x 25 pi ¾ po Eco 980 | Eco 995 

Laminé TORLYS Smart 50 pi x 50 pi 25 pi x 25 pi ¾ po Eco 980 | Eco 995 

EverWood/ EverTile  80 pi x 80 pi 80 pi x 80 pi ¼ po Eco 980 | Eco 995 ou Smart Glue 

RigidWood / RigidTile 70 pi x 70 pi 70 pi x 70 pi ¼ po Smart Glue 

UltraWood 80 pi x 80 pi 80 pi x 80 pi ¾ po Smart Glue 
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